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               Jednokanálový grafický voltmeter a ampérmeter VA1+  
 
Funkcia zariadenia je založená na A/D prevodníku TLC549. Jedná sa o 8 bitový prevodník pričom sa s ním  
môže dosiahnuť presnosť cca. 0,02 voltov pri zvolenom referenčnom napätí 5 V. Takysto je možné 
zameniť tento prevodník za 10 bitovú verziu TLC 1549 pričom presnosť sa zvýši na 0,005V, zároveň je 
treba urobiť aj zmeny v ovládacom programe. Celé zariadenie je napájané priamo z portu cez piny č. 2 
a 20. Napätie je privádzané do stabilizátora cez diody D1 a D3. Použili sme stabilizátor, ktorý je schopný 
stabilizovať presné napätie, aj keď je minimálny rozdiel vstupného a výstupného napätia. Takéto 
stabilizárory sa nazývajú LOW DROP stabilizátory.Konkrétne pri použití stabilizátora LM3950-5V je toto 
rozdielové napätie len 0,2V.  
Prevodník je zapojený nasledovne: Napájanie prevodníku je na pine č.8, tento pin je spojený s č.1, čo je 
pin pre pripojenie referenčného napätia, v našom prípade je referenčné napätie 5V.Taktovacie impulzy sú 
privádzané na pin č.7 pričom tento vstup takisto ako aj vstup č.5 sú chránené zenerovými 
diodami.Výstup dát z prevodníku je na pine č.6, ten sa pripája priamo na port PC a následne program 
spracuváva vyslané dáta. Merané napätie sa privádza na pin č.2, pričom my sme použili na vstupe ešte 
napäťový a prúdový delič.  
Napäťový delič sa skladá z rezistorov R5 a R6 pričom je aktívny len po zapnutí DIP prepínaču č.2 do 
polohy ON. Delič sa používa pri meraní napätia nad 5V.R2 sa používa ako prúdový delič. Pri prepnutí 
prepínača č.1 sa uzemní R2 a zariadenie je pripravené merať prúd.(pozor na priame pripojenie ku zdroji, 
maximálne do 250mA) .  
Zariadenie je treba prepínať manuálne tzn. keď chceme merať napätie do 5V sú obidva prepínače vo 
vypnutej polohe, pri meraní do 25 V je treba prepnúť prepínač č.2 do polohy ON. Zároveň prepíname 
rozsahy aj v ovládacom programe. 
Ak chceme merať prúd je treba prepúť prepínač č.2 do polohy OFF a č.1 do polohy ON. 
 
Postup pri osadzovaní DPS: 
Pripravíme si plošný spoj a krajný rámovací obrazec ,zjemna zbrúsime, aby  nedošlo ku skratu na 
konektore. Hrany DPS obrúsime do takej miery, aby bez problémov vošla do krabičky. Konektor 
pripájame podľa zhodujúcich sa plôšok , jedna strana konektora má väčší počet vývodov a presne aj na 
plošnom spoji je to tak . Súčiastky sú osadzované presne podľa osadzovacieho predpisu, pričom súčiastky 
sú pájkované zo strany, na ktorej sú spojovacie cestičky.Nakoniec prevlečieme kábliky s krokosvorkami 
cez gumennú priechodku s plechom a prispájkujeme ich k doske. Nakoniec zacvakneme krabičku 
a zariadenie je pripravené na pripojenie k sériovému portu PC. 
 
 
Osadzovací predpis: 
 

 
 
 
 
 

Terabit Controls 
Vyšný Kubín 152/9 
02701 
Slovakia 
terabit@nextra.sk 
+421908277372 
www.terabit.szm.sk 

Rozpis súčiastok: 
R1,3,4,  10K 
R2         15R/1W 
C1,3      47uF 
C2         100nF 
IC1        TLC549 
IC2        LM2950-5V 
D1,3      1N4148 
D2,4      Zenerová dioda 5,1V 
DIP        2.prepínač 
KONEKTOR CANNON 25 F 

 

mailto:terabit@nextra.sk


 2 
All rights reserved to:Terabit Controls.                     www.terabit.szm.sk                       terabit@nextra.sk

 
 
 
 
 
Schéma zapojenia: 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
All rights reserved to:Terabit Controls.                     www.terabit.szm.sk                       terabi

 
 
 
 
 
 
Popis programu: 
 

 
 

 
 

 
Program pracuje ako grafický voltmeter (ampérmeter) pričom sa môžu namerané hodnoty ulo
súboru *.xls, ktorý sa dá načítať v tabuľkovom kalkulátore Excel. Merané hodnoty sa ukladajú
pričom je možné uložiť až 10000 hodnôt. 
Pred začatím merania je treba definovať port, na ktorom je pripojené zariadenie VA1+.Predde
hodnota portu COM 2, pričom ak chceme používať port COM1 je treba zaškrtnúť túto voľbu. 
Pri stlačení tlačidla Nuluj sa nuluje aj buffer a meranie začne od začiatku.  
Tlačidlom Štart sa spúšťa meranie. 
Tlačidlom Stop je pozastavené meranie, pričom stlačením Štart pokračuje zastavené meranie 
aby sa vynuloval buffer.  
Namerané údaje z buffera ukladáme do súboru pri zastavenom meraní (stlačení tlačidla Stop)
sa postupoje cez horné menu File – Save a zadáme meno súboru.   
Dolná lišta informuje o aktuálnom priebehu programu. 
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