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Jednokanalovy graficky voltmeter a ampérmeter VA1+

Funkcia zariadenia je zalozena na A/D prevodniku TLC549. Jedna sa o 8 bitovy prevodnik pricom sa s nim
mbze dosiahnut presnost cca. 0,02 voltov pri zvolenom referenénom napéti 5 V. Takysto je mozné
zamenit tento prevodnik za 10 bitovl verziu TLC 1549 pri¢om presnost sa zvy$i na 0,005V, zarover je
treba urobit aj zmeny v ovlddacom programe. Celé zariadenie je napdjané priamo z portu cez piny &. 2
a 20. Napétie je privadzané do stabilizatora cez diody D1 a D3. Pouzili sme stabilizator, ktory je schopny
stabilizovat presné napétie, aj ked je minimdlny rozdiel vstupného a vystupného napétia. Takéto
stabilizarory sa nazyvaju LOW DROP stabilizatory.Konkrétne pri pouziti stabilizatora LM3950-5V je toto
rozdielové napétie len 0,2V.

Prevodnik je zapojeny nasledovne: Napajanie prevodniku je na pine ¢.8, tento pin je spojeny s C.1, Co je
pin pre pripojenie referenéného napéatia, v nasom pripade je referencné napatie 5V.Taktovacie impulzy su
privadzané na pin ¢.7 pricom tento vstup takisto ako aj vstup ¢.5 sU chranené zenerovymi
diodami.Vystup dat z prevodniku je na pine ¢.6, ten sa pripdja priamo na port PC a nasledne program
spracuvava vyslané data. Merané napatie sa privadza na pin ¢.2, pricom my sme pouzili na vstupe este
napatovy a prudovy delié.

Napéatovy deli¢ sa skladd z rezistorov R5 a R6 pricom je aktivny len po zapnuti DIP prepinaéu ¢.2 do
polohy ON. Deli¢ sa pouziva pri merani napatia nad 5V.R2 sa pouziva ako pradovy deli¢. Pri prepnuti
prepinada €.1 sa uzemni R2 a zariadenie je pripravené merat prid.(pozor na priame pripojenie ku zdroji,
maximalne do 250mA) .

Zariadenie je treba prepinat manualne tzn. ked chceme merat napatie do 5V sl obidva prepinade vo
vypnutej polohe, pri merani do 25 V je treba prepnut prepinad ¢.2 do polohy ON. Zarover prepiname
rozsahy aj v ovladacom programe.

Ak chceme merat prid je treba prepuft prepinaé €.2 do polohy OFF a &.1 do polohy ON.

Postup pri osadzovani DPS.:

Pripravime si plosny spoj a krajny ramovaci obrazec ,zjemna zbrisime, aby nedoSlo ku skratu na
konektore. Hrany DPS obrusime do takej miery, aby bez problémov vosla do krabicky. Konektor
pripajame podla zhodujlcich sa plosok , jedna strana konektora ma vacsi pocet vyvodov a presne aj na
ploSnom spoji je to tak . Suciastky su osadzované presne podla osadzovacieho predpisu, priCcom suciastky
sU pajkované zo strany, na ktorej su spojovacie cesticky.Nakoniec prevlecieme kabliky s krokosvorkami
cez gumennu priechodku s plechom a prispajkujeme ich k doske. Nakoniec zacvakneme krabicku
a zariadenie je pripravené na pripojenie k sériovému portu PC.

Osadzovaci predpis:

Rozpis suciastok:

R1,3,4, 10K
R2 15R/1W
C1,3 47uF

Cc2 100nF

IC1 TLC549
I1C2 LM2950-5V

D1,3 1N4148

D2,4 Zenerova dioda 5,1V
DIP 2.prepinac
KONEKTOR CANNON 25 F

Vol flos
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Schéma zapojenia:
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Popis programu:
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Program pracuje ako graficky voltmeter (ampérmeter) pricom sa mdzu namerané hodnoty uloZit do
suboru *.xls, ktory sa dé nacitat v tabulkovom kalkulatore Excel. Merané hodnoty sa ukladaju do bufferu,
pri¢om je mozné ulozit az 10000 hodnét.

Pred zadatim merania je treba definovat port, na ktorom je pripojené zariadenie VA1+.Preddefinovana je
hodnota portu COM 2, pricom ak chceme pouzivat port COM1 je treba zaskrtn(t tato volbu.

Pri stlacCeni tlacidla Nuluj sa nuluje aj buffer a meranie zaCne od zaciatku.

Tladidlom Start sa spusta meranie. y

Tlac¢idlom Stop je pozastavené meranie, pricom stlacenim Start pokracuje zastavené meranie bez toho,
aby sa vynuloval buffer.

Namerané Udaje z buffera ukladdme do suboru pri zastavenom merani (stlaceni tlacidla Stop), nasledne
sa postupoje cez horné menu File - Save a zaddme meno suboru.

Dolna lista informuje o aktualnom priebehu programu.

All rights reserved to:Terabit Controls. www.terabit.szm.sk terabit@nextra.sk




